[image: image1.jpg]hE—=





                                                                   一重集团天津重工有限公司招标文件
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竞价任务书
一、投标须知：

1.招标方式：集采平台竞价
2.项目名称：冲洗液压站采购项目
3.合同执行有效时间：合同签订之日起一年。

4.付款方式：签订合同后甲方支付乙方30%预付款（如乙方申请预付款需提供相应预付款保函，如不申请预付款，到货后支付预付款），付款前提供相应增值税发票；设备到货并安装调试完毕支付30%进度款；培训及验收后开具剩余增值税发票后支付30%验收款，10%质保金终验收一年后无质量问题给予支付。付款方式：电汇或银行承兑。
二、主要技术要求

（一）总体规范和要求

1.执行的标准

1.1.设计制造应遵循的标准及规范：

GB/T 3766-2015《液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求》；

GB/T7935-2005《液压元件通用技术条件》；

1.2.质量控制体系：

按GB/T19001-2008、ISO9001质量管理体系进行设计生产、制造全过程的质量控制。

2.总体规范

设计制造应依据“先进、可靠、安全、经济、实用”的原则，满足低油温、低噪、低渗漏要求。

（二）液压系统技术参数：

	工作环境：
	室内

	环境温度：
	-10°C～40°C

	工作介质：
	46#液压油

	系统工作压力：
	1.6 MPA

	系统额定流量：
	3*1200L/Min

	液压油箱容积：
	10000L


（三）供货范围

本协议的供货范围为1台套独立的冲洗系统，详见下表：

	序号
	明   细
	数量
	说      明

	1
	冲洗站
	1套
	

	2
	电控系统
	1套
	含控制柜及柜内电器件

	3
	管路附件
	1套
	           

	4
	随机文件
	1套
	

	5
	油品检测装置
	1套
	HYDAC

	6
	电缆
	25米
	控制柜到甲方电源


（四）设备交接

4.1乙方在设备具备出厂发货状态后，提前一周书面通知甲方，甲方收到验收通知后，乙方配合甲方完成设备的出厂验收工作；

（五）技术要求

1、总体技术要求
1.1应考虑冲洗站所有预定的操作和使用，通过设计应排除已识别出的风险，当不能做到时，对该风险应按有关规定(如GB/T15706)采取防控措施或警告；

1.2 液压站元件的选择、应用、配置和调节等，应考虑各种可能发生的事故，以人员的安全和事故发生时设备损坏最小为原则；

1.3液压站中应有过压保护；

1.4 液压站的设计与调整应考虑冲击力，冲击力不应影响设备的正常工作和引起危险；

1.5元件的安装位置应安全，并方便调整与操作；

1.6 液压站的工作油温度范围应满足元件及油液的使用要求；

1.7液压站的清洁度应满足有关规定的要求；

1.8 液压站元件应易拆装、维护方便；

1.9 液压站应设置压力测量点、加油口、排油口及油品检测取样口；

1.10 对重量超过15kg的元件或总成，应设置起吊用吊耳；

1.11 液压站的接线盒接线应标示线号；

1.12 液压站应标示产品铭牌，外购元件应附带铭牌；

1.13 液压泵应标示泵轴旋转方向；外露的旋转轴和联轴器应有防护罩；

1.14每个泵在电柜上设有独立控制按钮，可单独进行启停控制；

1.15油箱上设有最低液位报警系统；

1.16油箱本体和泵站分体布置，吸油口采用挠性接头；

1.17 要求油箱内液压油在容积3/4的情况下，油温通过加热器在30分钟内升到20℃；

1.18 要求油箱侧面设置爬梯，方便人员通行；

1.19 回油过滤器前设置油品清洁度检测取样口，接口大小与油品检测装置接口匹配；

1.20油箱和泵组可做成分体式，方便长距离运输。

2 、液压站电气控制系统要求

2.1液压泵站的控制系统的控制箱屏幕设置触摸屏，屏幕显示冲洗压力、冲洗流速、油箱内液压油液位，液压油温度、冲洗泵开启情况等参数：

2.2液压站配一个控制柜。控制柜功能主要包括电源配电系统（如有）；

2.3配电系统功能主要包括过载保护、短路保护等；

2.4电控柜内部线槽、导轨设计合理，导线留足接线空间，强电、弱电布局分开防止电磁干扰；

2.5所有电器设备（电机、电磁阀、电控柜内设备等）接线要用预绝缘端头，电线末端按图纸安装线号；

2.6电控柜引出线要选用缠绕管、尼龙扎带、包塑管等处理好，既要做到可靠电气隔离又要外观整洁美观；

2.7液压站所需线缆均由乙方提供。

3、资料内容要求

液压站乙方应向甲方提供以下要求的基本文件：

3.1液压站的技术要求说明类文件；

3.2液压站原理图；

3.3液压站设备安装图；

3.4液压站易损件清单；

3.5液压站维护说明书；

3.6各零部件、外购件的质量合格文件。

（六）制造要求

1、乙方根据原理图和总装图进行施工制造，施工规范将根据有关的行业标准进行设备制造；

2、液压站内钢管及接头焊接采用氩弧焊接，焊接要求符合有关技术标准；

3、箱体结构件面漆按客户要求喷涂；

4、管路走向合理，安装必要球阀，便于维护时拆装；

5、接头处不得渗油漏油；

6、阀块上油口打永久明显标识，电缆线穿管线号。

（七）随机技术文件

发货时提供技术文件，文件内容包括（共一台液压站，每台包含以下）：

	序号
	资   料  名   称
	数量

	1
	整机使用说明书
	1 套

	2
	交货清单或装箱单
	1 套

	3
	产品合格证
	1 套

	4
	元件合格证明
	1 套

	5
	易损件清单
	1 套


（八）安装调试及验收

1、甲方接到乙方通知后，乙方配合甲方对产品进行验收；

2、甲方按本协议进行验收；

3、在产品制造过程中，甲方可随时进行质量检查与监督；

（九）包装及运输

1、乙方所提供货物的包装，应遵照国家标准和有关包装的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装；

2、采用适于长途运输的包装材料，应防潮、防震及应对粗暴装卸。对因乙方包装不当或包装不正确而引起的货物生锈、损坏和丢失所产生的损失费用及相关费用，由乙方自行承担，甲方概不负责；

3、运输方式及费用:由乙方承担。

（十）服务及三包

1、乙方承诺，液压站所使用的液压泵、阀等主要液压元件为国内知名品牌（甲方无特殊要求情况下）；

2、产品质量保证期:设备验收合格后，液压站免费保修1年(易损件不含在内)；

3、在质量保证期内由于产品设计、制造、装配和材料的等原因而出现质量问题时，由乙方无偿提供配件和维修服务；超过保修期，乙方应提供长期有偿配件、维修服务且服务应及时；乙方承诺在 24小时以内响应；

4、保修期过后，乙方终身提供广泛优惠的技术支持、技术咨询、疑难问题解答、最优惠价格的备件供应；

5、培训:乙方负责免费对操作人员进行操作培训，包括但不限于使用操作方法、液压站维护方法，用户自行更换零部件的方法等。

6、要求乙方给甲方有一年以上液压站方面供货合作业绩。
（十一）知识产权

1、本项目所研制产品，其知识产权为甲方所有。

2、未经甲方同意，乙方不得向第三方提供相同设计的产品。

（十二）附件

附件1 供货清单

本协议的供货范围为1套独立的液压元件系统，每套液压系统供货清单包括：
	序号
	代号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	RLSCX1000
	液压油箱10000L总成
	1
	件
	

	2
	RLS-16P-G2"
	DN50低压球阀
	4
	件
	

	3
	RLS-1500
	液位液温计
	1
	件
	

	4
	RLS-40×10
	空气过滤器
	4
	件
	

	5
	RLS 3086
	电子式温度液位传感器
	1
	件
	

	6
	RLS-1-380
	加热器
	5
	件
	

	7
	DN200
	对夹式蝶阀
	3
	件
	

	8
	DN200
	避震喉
	3
	件
	

	9
	YES-250M
	螺杆泵
	3
	件
	

	10
	RLS-DN90CF
	止回阀
	3
	件
	

	11
	0-2.5MPa
	防震压力表
	4
	件
	

	12
	L=1.5m
	测压管线
	4
	件
	

	13
	SD-M16*2-F-G1/4
	测压接头
	4
	件
	

	14
	DN140
	法兰球阀
	1
	件
	

	15
	RLS50DB20E-7X/
	溢流阀
	1
	件
	

	16
	RLS50DB1-7X/025
	盖板
	1
	件
	

	17
	DN140
	法兰球阀
	1
	件
	

	18
	RLS-A9100x5P
	单筒循环过滤器
	1
	件
	

	19
	RLS-40P-G4
	低压球阀
	1
	件
	

	20
	RLS-25DN250
	截止阀
	1
	件
	

	21
	CS1200-A-0-0-0-0/-000带电源开关
	油品检测装置（HYDAC）
	1
	套
	

	22
	0-5MPA
	压力传感器
	4
	件
	

	23
	L=5m
	测压管线
	4
	件
	

	24
	SD-M16*2-F-G1/4
	测压接头
	4
	件
	

	25
	LWGY-SUP-ZYK-1GG1M1THNT3A1WG
	涡轮流量计
	1
	件
	

	26
	电控系统
	含控制柜及控制系统
	1
	套
	

	27
	
	控制柜 电缆25米 
	1
	
	与甲方电源连接

	28
	
	单筒循环过滤器 滤芯5u
	3
	件
	备件

	29
	
	单筒循环过滤器 滤芯10u
	3
	件
	备件


附件2:原理图


三、工期：签订合同后3个月内。

四、纪律：

   1.招标人：不允许向投标人泄露价格及其它信息。

   2.投标人：不允许弄虚作假，互相串标。

   3.评委：不允许渎职泄露评标信息。

五、仲裁：

   招投标双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向买方所在地天津市东丽区人民法院诉讼解决。
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