半潜式无人SL艇模型制作要求

1、模型名称
半潜式无人SL艇

2、模型数量

共3套，每套包含1个完整模型，1个功能段模型。
3、模型参数
模型比例：船模按约1:12.7等比例缩小。
完整模型尺寸：实船长8900mm，宽1300mm，等比例缩小后船模总长700mm，

宽约100mm，底座长750mm，宽150mm。

    功能段模型尺寸：实船长4700mm，宽1300mm，等比例缩小后船模长370mm，宽约100mm，底座长420mm，宽150mm。
4、模型材质

除特殊说明外，均用塑料代替。

5、模型外观

    模型需进行外观色彩设计，底座面漆颜色为国色标57YR05棕，船模面漆颜色为国色标9PB08蓝灰，护罩为亚克力透明色。其余根据实物颜色进行处理，不确定之处可与设计详细对接。
6、模型构造

两种模型均包括底座、船模和护罩三部分。其中船模舯部进行局部剖切，展示船内结构。
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6.1 底座：材质防火塑板，厚度20mm，向下倾斜5°角，距底面5mm高处收直边，边角均应倒圆R2；底座沿长度方向的两斜面居中设置金属铭牌，铭牌宽度略小于斜面宽度，铭牌文字内容待定，铭牌标记海军工程大学和中国一重标志；底座上表面设置支点用于固定船模，要求固定牢固，支点高度应能满足船模各个部位不触地，上表面四周设置止口，便于扣装护罩；底座不可变形，其下表面可设置回字纹路保证触地平稳，承制方同时应在底座下表面增加防滑措施以及搬运借力点。
6.2 船模：完整船模包括艏部、舯部和艉部，各段接缝可在外壳刻线代替，把合螺栓可雕刻代替演示，模型的吊环螺钉和吊孔可以去除。功能段船模仅包括艏部和舯部，不含艉部。各部具体要求如下：

艏部：锥壳外形为偏心上翘流线型，从方口到圆口放样成型，起始处相切类型无，结束处相切类型为方向向量，拔模角度0.5°，结束处相切长度1，锥壳与球头圆滑过渡，确保流线，锥壳上按图示布置透水孔，锥壳内设置环肋和纵肋增强刚性，靠近球头的位置设置轮缘推进器；艏部内部除轮缘推进器的剩余空腔塞满聚苯乙烯浮材，浮材不能掉落颗粒物。

舯部：两头为法兰，中间为直筒，直筒上部安装浮力储备条块，直筒内部设置有水平舵组件、电磁铁组件和油囊组件；直筒外壁设置水平翼，直筒内壁设置环肋和纵肋增强刚性，靠底部的肋板方格内布置配重块，配重块上表面布置电磁铁组件，直筒船尾方向靠上的方位设置油囊托架用于安放油囊组件；水平舵由舵轴、舵叶、连杆和推杆组成，要求上电后舵叶能30°范围内往复转动，承制方也可以采用舵机等其他方式实现舵叶在30°范围内往复转动；电磁铁组件外观为黑色，两端球头中间柱筒结构；油囊可用软性囊袋演示，预留一注油口固定到直筒外壁，油囊外观为军绿色。通过局部剖切展示内部结构。

艉部：为封闭舱，内部零部件不需制作，仅制作外部附件。外部附件包括直段组件、锥段组件、螺旋桨组件、艉舵组件。直段组件上表面设置2个舱盖，螺栓把合固定，设置1根进气管，进气管高度可按比例降低，避免模型护罩过高，进气管上部防水帽上沿船体垂向设置安装板，安装板上设置黑色双天线和白色双GPS；锥段组件上壁设置1根排气管，上下壁设置方向翼，去除模型中的侧壁维修口盖板；螺旋桨组件包括导管、预旋定子、螺旋桨，导管为锥筒状，内部大端设置预旋定子15°逆向旋转周向均布12片，螺旋桨为四叶正桨，桨轴末端设置整流罩，导管轴向长度能覆盖螺旋桨和整流罩，要求上电后螺旋桨能旋转；艉舵组件包括舵轴、舵叶和舵机，舵机引出控制线通过线管引入锥段组件。

6.3 护罩：用3mm厚的透明亚克力板制作，保证强度和刚性，大小能包覆整个船模，接缝打磨光滑，扣罩在底座止口上。
7、包装运输

模型整体采用专用展会包装箱包装，内部有软泡沫等缓冲材料及零件定位结构。模型采用汽车运输到甲方指定地点。

8、制作工期

合同签订，乙方收到图纸后制作工期为  10  天。

